
pH - Redox - Ossigeno disciolto Le stesse sonde sono disponibili con microtrasmettitore incorporato
per installazioni dove il sensore si trova distante dal controller.
Possiedono inoltre un anello di fissaggio che permette di regolare
la profondità di immersione.
Su di esse può essere installato il dispositivo di autopulizia SZ 901.

ST 161.1
Sonda con elettrodo di pH tipo SZ 171 e microtrasmettitore
modello 080102.1. Lunghezza 750 mm.

ST 181.1
Sonda con elettrodo di pH tipo SZ 171 e microtrasmettitore 
modello 080102.1. Lunghezza 1200 mm.

ST 262.1
Sonda con elettrodo di Redox Oro/Rif. tipo SZ 265 e
microtrasmettitore modello  080102.1. Lunghezza 750 mm.

ST 282.1
Sonda con elettrodo di Redox Oro/Rif. tipo SZ 265 e
microtrasmettitore modello 080102.1. Lunghezza 1200 mm.

ST 263.1
Sonda con elettrodo di Redox  Pt/Rif. tipo SZ 275 e
microtrasmettitore modello 080102.1. Lunghezza 750 mm.

ST 283.1
Sonda con elettrodo di Redox  Pt/Rif. tipo SZ 275 e
microtrasmettitore modello 080102.1. Lunghezza 1200 mm.

ST 683
Sonda di Ossigeno disciolto con cella polarografica tipo SZ 654.1
e microtrasmettitore modello 080610.2. Lunghezza 1200 mm.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: PVC
Diametro: 34 mm
Temperatura max di esercizio: 40 °C.
Opzioni: materiali e lunghezza fuori standard

Accessori
SZ 901 Dispositivo di autopulizia.
SZ 740 Accessorio di derivazione (solo modelli SI).
SZ 911 Tappo per montaggio volante di SZ 740 e dei

microtrasmettitori della serie 080xxx.

Queste sonde con sensore incorporato, possiedono un anello di
fissaggio che permette di regolare la profondità di immersione.
Su di esse può essere installato l’accessorio di derivazione SZ 740
ed il dispositivo di autopulizia SZ 901.

SI 161
Sonda con elettrodo di pH
tipo SZ 165.
Lunghezza  720 mm

SI 181
Sonda con elettrodo di pH
tipo SZ 165.
Lunghezza 1170 mm

SI 262
Sonda con elettrodo di
Redox Oro/Rif. tipo SZ 265. 
Lunghezza 720 mm

SI 263
Sonda con elettrodo di Redox Pt/Rif. tipo SZ 275.
Lunghezza 720 m

SI 683
Sonda immersione Ossigeno disciolto con cella polarografica tipo
SZ654.1 con circa 4,5 m di cavo schermato multipolare.
Lunghezza 1170 mm
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